O Brennerlanze 40—HA—SAC—E—"L"—H—RR—K1050 WId 40-YH1E—4G—D

i

mit Innenbeheizung

11-10-06

Uberwurfmutter
w.st.nr.: 1.0715

SW. 51

w.st.nr.: 1.2210

Adapter ‘
w.st.nr.: 1.4301 ‘

Thermo—coax

/
<]

Absperrnadel ]I
(4

Nadelfiihrung
w.st.nr.: 1.4301

Rohr @25x1.5
w.st.nr.: 1.4301

Rohr @38x1.5
w.st.nr.: 1.4301

Rohr ©60.3x2.6 T T —
w.st.nr.: 1.4301 %

Dreieck [l HH
Nur fiir Lanzen g
ab 800 mm.

w.st.nr.: 1.0715 B ]

/]

Stange
w.st.nrr 1.2210 N

/[ ]

Stopp LT |
w.st.nr.: 1.2210

Feder 44—
w.st.nr.: 1.4568

Federteller
w.st.nr.: 1.0715

Scheibe
w.st.nr.: 2.0401

”» L”

AnschluBblock
w.st.nr.: 1.4301

G3/4 "0"

"L"<1200:
1200<="L"<2400:
2400<="L"<3600:

80

24V—- 60W
42V—-100W
42V—-100W

$60.3

21.5

G3/4 "A”

21.5

Zwischenscheibe

w.st.nr.: 2.0401

Luftscheibe
w.st.nr.: 2.0401

0—Ring 6.02x2.62
Kalrez

0—Ring 18.72x2.62
Kalrez

0—Ring 18.72x2.62
Kalrez

0—Ring 6.02x2.62
Kalrez

0—Ring 25.12x1.78

/ ol M5x12/15

50
44

M)

25

74

63/8 ”R”

14

Kolben

w.st.nr.: 2.109004
Buchse

Kalrez

0—Ring 33.00x2.62
Kalrez

w.st.nr: 1.4122

Deckel
w.stnr: 1.0715 21

23

18 44
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